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AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  ·  Lechstr. 28  ·  D-90451 Nürnberg  ·  Tel. +49(0)911-642960  ·  Fax +49(0)911-644456  ·  E-mail: info@akemi.de  ·  Internet: www.akemi.com

CLEAN GREEN: Reinigungsprodukte mit ökologischen Vorteilen

EIGENSCHAFTEN 
PRODUKTE 

Produkt bio-
logisch leicht 

abbaubar 

Biologisch 
abbaubare 

Tenside
Foodsafe Frei von 

Mikroplastik
Phosphatfreie 

Tenside Farbstofffrei Löst keine 
Allergien aus

Anteil  
natürlicher 
Rohstoffe

Laugenfrei Säurefrei Lösemittelfrei Ergiebigkeit 3)

GRUNDREINIGER

Steinreiniger (Konzentrat) 1)       > 55%   max. 500 m²/l 4)

Natural Stone Basic Cleaner (gebrauchsfertig) 1)       > 95%   max. 50 m²/Flasche 

Intensivreiniger (Konzentrat)  2)      -  max. 400 m²/l 4)

Zementschleierentferner (Konzentrat)     > 35%   max. 400 m²/l 4)

Acid Cleaner (Konzentrat)     > 55%   max. 400 m²/l 4)

Sanitärreiniger (Konzentrat) 1)     > 55%   max. 500 m²/l 4)

Sanitärreiniger (gebrauchsfertig) 1)     > 95%   max. 50 m²/Flasche

Quartz Intensive Cleaner (gebrauchsfertig) 1)       > 95%   max. 50 m²/Flasche

Techno Ceramic Intensive Cleaner (gebrauchsfertig) 1)       > 95%   max. 50 m²/Flasche

ALLTAGSREINIGER

Crystal Clean (Konzentrat) 1)  2)      > 55%   max. 1500 m²/l 4)

Crystal Clean (gebrauchsfertig) 1)  2)     > 95%   max. 50 m²/Flasche

Steinseife (Konzentrat) 1)  2)     > 35%  max. 2000 m²/l 3)

Techno Ceramic Daily Cleaner (gebrauchsfertig) 1)      > 95%   max. 50 m²/Flasche

SPEZIALREINIGER

Rostentferner (gebrauchsfertig)      > 35%   10-20 m²/l

Rostentferner-Paste (gebrauchsfertig)      > 35%  
1 m² bei  

1 mm Schichtdicke

Rostentferner Marmor (gebrauchsfertig)  2)    > 55%   5-15 m²/l

Imprägnierungs-Entferner (Konzentrat)      > 55%   5-20 m²/l

Pro Scrub (gebrauchsfertig) 1)     > 35%   max. 40 m²/Flasche

Urin- und Kalksteinentferner (Konzentrat) 1)      > 35%   max. 50 m²/Flasche

1) Auch für den Privatverbraucher empfohlen.
2) Zertifikat verfügbar
3)  Cirkaangabe, abhängig vom Verschmutzungsgrad, Oberfläche, etc.
4)  entsprechend der durchschnittlich empfohlenen Verdünnungskonzentration

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen 
durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).


